
Wojewodzki Urzad 
Ochrony Zabytkow 

w Opolu 
45-082 Onole, ul. Piastpwska 14 

ZN.5183.284.2l3IT.^SZ Opole, 14.07.2011 r. 

Technologic Spolka z o.o 
ul. 1 Maja 61/8 
45 - 345 Qpole 

dot, wydania wytycznych do opracowania dokumentacji proiektowo- kosztorysowei na 
modernizacie drog wewnetrznych oraz sciezek komunikacvinych na terenie zespolu 
palacowego w Tulowicach , ob. Zespol Szkol w Tulowicach, ul. Zamkowa 15, wpisanego do 
rejestru zabytkow. 

W odpowiedzi na pismo SJ 09.06/2011 , z dnia nr- brak, wplyw 17.06.2011 r., 
informuje, ze akceptuj§ modernizacj^ ci^gow komunikacyjnych oraz placow, zaznaczonych 
na zalaczonej do wniosku mapie sytuacyjno-wysokosciowej kolorem zielonym, polegajaca^na 
wymianie istnieja^cego w nawierzchni materialu tj. plyt betonowych, trylinki, kostki 
betonowej typu polbruk na kostk§ granitowa^ 9x11 w kolorze szarym, w ukladzie wg 
projektowanych rozwiazan alternatywnych, 

Jednoczesnie dopuszczam : 
- wykorzystanie geokraty i wraz z geotkanina^ w podbudowie kruszynowej modernizowanych 

drog, sciezek, placow, 
- korekte_ sciezek w zakresie ujednolicenia ich szerokosci tj. do 4 metrow, 

oraz wnosz? o: 
- zrezygnowanie z krawqznikow, na rzecz ewentualnie obnizonych do poziomu gruntu 
opornikow granitowych, w celu podtrzymania (wzmocnienia)modernizowanych obiektow, 

- wymian? plyt betonowych - (plac apelowy) oraz kostki betonowej typu polbruk (w nawierz
chni drogi), na kostk? granitowa .̂ w celu ujednolicenia nawierzchni, pod wzgl^dem uzytego 
materialu i wprowadzenia porzadku urbanistycznego, 

- zaprojektowanie przebiegu sciezek po lagodnym luku. 
Nalezy podac informacj§ jak be_dâ  odprowadzane wody deszczowe z ciajjow 

komunikacyjnych i placow. 
W/w uwagi nalezy uwzgle_dnic w projekcie budowlanym modernizowanych drog, 

sciezek, placow, parkingow - miejsc postojowych itd. 
Dokumentacja winna bye opracowana przez osob? uprawniona^ i przedlozona do uzgodnienia 
z wojewodzkim konserwatorem zabytkow. 

Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane oraz podejmowanie innych 
dzialah, ktore moglyby prowadzic do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku 
wpisanego do rejestru wymagaja^ pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow. 

Pozwolenie na prace wydaje si§ na wniosek wlasciciela, posiadacza zabytku, po 
wskazaniu kierownika prac ( imi§, nazwisko, adres) i przewidywanego terminu rozpocz^cia 

i zakohczenia prac, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U . Nr 162, poz. 1568, z pozn. zm.) oraz 
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, a takze 
innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badan archeologicznych i poszukiwah 
ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych ( Dz. U . Nr 150, poz. 1579). 
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