OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
Internatu Zespohlu Szkol w Tulowicach

1. CZESC OGOLNA.

1.1.Adres budynku - Tulowice ul. Zamkowa 15
1.2.Przeznaczenie budynku - Internat z kuchnia
1.3.Sposéb zabudowy - Wolnostojacy

L4 powierzchnia zabudowy - 15343m?

1> Kubatura obiektu - 20 240,0 m®

1.6.Procent podpiwniczenia - ok. 50%

1.7.1lo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 + poddasze nieuzytkowe

2. OPIS BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY
UWAGA: Niniejsza inwentaryzacja obejmuje swym zakresem poddasze
nieuzytkowe, konstrukcj¢ wigzby dachowej i pota¢ dachowa- zgodnie z
przedmiotem zamdwienia.

2.1.Rodzaj fundamentéw budynku.
Nie badano.

2.2.Rodzaj konstrukcji budynku.
Zabytkowy budynek murowany

2.3.Konstrukcja $cian no$nych i dzialowych.
Sciany wydzielajace cze$¢ poddasza oraz magazyn poscieli murowane z cegly
gr. 441 50 cm. Scianki dziatowe wydzielajace pomieszczenia magazynowe z
cegly gr. 12 cm i cze$ciowo szkieletowe, o konstrukcji drewnianej. Sciany
baszt 1 lukarn murowane z cegly gr. 44 cm. Podstawa wiezy murowana z ceglty
— gr. $§cian ok. 100 cm. Powyzej poz. +5,70 konstrukcja wiezy drewniana.
Kominy murowane z cegly i tynkowane.

2.4.Konstrukcja klatek schodowych i balustrad.
Na poddasze klatka schodowa zabiegowa, o konstrukcji masywnej, betonowej,
ze stopnicami kamiennymi. Brak pochwytu.
Schody na wiezg o konstrukcji drewnianej, z dostgpem z poddasza.

2.5.Konstrukcja stropow na poszczegolnych kondygnacjach.
Strop poddasza generalnie drewniany, o konstrukcji belkowej ze slepym
putapem. W niektorych pomieszczeniach, w okolicy wejscia 1 klatki
schodowej oraz wiezy a takze w szczytach obu skrzydet sklepienia kolebkowe
1 krzyzowe murowane z cegly



Nad sala balowa strop drewniany z belkami bez slepego putapu, z bogatym
zdobieniem i detalem architektonicznym

2.6.Konstrukcja dachu i pokrycia.
Dach o konstrukcji drewnianej. Dach skrzydta ,,A” o konstrukc;ji ptatwiowo-
krokwiowej na stupkach opartych na podwalinach. Skrzydto ,,B” zwieniczono
dachem o konstrukcji krokwiowo-jetkowej a skrzydto ,,C” dachem
drewnianym ze stupkami usytuowanymi w kalenicy dachu.
Caty dach wraz z lukarnami, facjatkami i basztami pokryto blacha stalowa
taczona na rabek stojacy na pelnym deskowaniu, malowana w kolorze
czerwonym.
Wyjatek stanowia ryzality skrzydta ,,A” po stronie dziedzinca zakonczone
dachem pulpitowym krytym papa.
Zwienczenie dziedzincoéw wewngtrznych stanowi swietlik szklony szklem
pojedynczym w profilach stalowych
Rynny i rury spustowe stalowe o znacznym stopniu zuzycia.

2.7.1zolacje wodoszczelne.
Nie badano.

3. WYKONCZENIE.

3.1.Tynki zewngtrzne.
Tynki szlachetne wapienne, zacierane na gtadko. Barokowa elewacja skrzydta
,»A” od strony dziedzinca boniowana, cz¢sciowo w okladzinie kamienne;.
Gzymsy i detale elewacyjne w obrobkach blacharskich.

3.2. Tynki wewngtrzne.
W wiezy i magazynie poscieli tynki wapienne kat. III. Pozostate tynki
wapienne kat I1. Na kominach tynki wapienno-cementowe kat. Il i Il1.

3.3.Rodzaj podlog.
Na catym poddaszu podtoga drewniana z desek. W wiezy posadzka betonowa.



3.4.Podokienniki wewngtrzne i zewnetrzne.
Podokienniki zewn. okien lukarn i baszt z blachy stalowej. Podokiennikow
wewn. brak

3.5.Stolarka okienna — stan.
Okna na poddaszu drewniane, szklone pojedynczo — stan zty i dostateczny.
Swietliki stalowe szklone pojedynczo — stan zty

3.6.Stolarka drzwiowa — stan.
Na poddaszu drzwi stalowe gtadkie oraz drewniane — stan zty. Do zbrojowni
drzwi stalowe chronione zamkiem szyfrowym — stan dobry, a do magazynu
poscieli drzwi ppoz. w klasie EI 30 — stan dobry.
4. DANE DOTYCZACE INSTALACIJL.

4.1.Wyposazenie poddasza w instalacje.
4.1.1. elektryczna - Tak, z przylacza kablowego

4.1.2. ogrzewanie - C.0 olejowe z kottowni wlasnej. Kominy ze stali
nierdzewnej wyprowadzone powyzej kalenicy

4.1.3. odgromowa - Tak

5. OPIS OTOCZENIA BUDYNKU.

Patac z konca XVIII wieku znajduje si¢ pod ochrona konserwatorska. Obiekt
po licznych przebudowach stanowi mieszaning stylow architektonicznych, z
przewaga wystroju barokowego. Znajduje si¢ w zabytkowym otoczeniu
parkowym 1 wchodzi w skiad Zespotu Szkot w Tutowicach.

W otoczeniu budynku droga stanowiaca dojazd pozarowy oraz alejki
Spacerowe.

Po stronie zachodniej gtowny podjazd z miejscami postojowymi samochodow
osobowych oraz ciagiem pieszym, doprowadzajacym do wejscia gtownego,
zlokalizowanego po stronie potnocnej patacu. Ta strona patacu, z urzadzona
zielenia 1 architektura parkowa stanowi poczatek terenow zielonych parku
wokot patacu.

Po stronie wschodniej zlokalizowano budynki gospodarcze Zespotu Szkoét a po
stronie poludniowej tereny sportowe z boiskami do koszykowki, siatkowki
oraz bieznia.

Opole styczen 2009 opracowat:



