Opis techniczny
do orzeczenia o stanie technicznym konstrukcji i pokrycia dachu nad budynkiem
internatu Zespotu Szkot Zawodowych w Tutowicach ul. Zamkowa 15

1. Wstep
1.1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna, pomiary na obiekcie, odkrywki
- pomiary uzupetniajace
- dokumentacja fotograficzna
- inwentaryzacja budowlana — autor: ,,Pracownia Projektowa”
Opole, ul. Cygana 4 mgr inz. arch J. Gajda
1.2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera:
- 0g6lny opis techniczny budynku
- ocena stanu technicznego elementoéw konstrukcyjnych dachu
- ocena stanu technicznego pokrycia dachu -
- ocena stanu technicznego elementow murowanych dachu 1 stolarki
okiennej
- wnioski i zalecenia
- rysunki
- 2. Opis techniczny
2.1. Ogolny opis techniczny budynku
Budynek zamieszkania zbiorowego-ustugowy wolnostojacy w
technologii tradycyjne;j.
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem stromym czg¢$ciowo
uzytkowanym.
Podpiwniczenie budynku czgsciowe
Dach stromy dwuspadowy pokryty blacha, w czesci dach ptaski kryty
papa
Uktad konstrukcyjny mieszany.
Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy 1534 m®
- kubatura 20240 m®
Wyposazenie w instalacje:
- instalacja wodna
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja elektryczna o§wietleniowa
- instalacja c. 0. — kotlownia olejowa



Budynek jest na biezaco konserwowany 1 remontowany
Budynek jest uzytkowany jako internat szkolny wraz z cze¢scia kuchenna.
Budynek pod ochrona konserwatora zabytkow

2.2.Dach
2.2.Elementy konstrukcyjne dachu
Dach stromy o konstrukcji drewnianej tradycyjnej.
Dach skrzydta ,,A” budynku o konstrukcji ptatwiowo-stupowej na stupkach
opartych na podwalinach.
Dach skrzydta ,,B” budynku o konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.
Dach skrzydta ,,C” budynku o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej ze stupami
drewnianymi usytuowanymi w kalenicy dachu.

Konstrukcja dachu oparta na $cianach zewngtrznych 1 wewngtrznych
pictra.
Konstrukcja dachu przenosi obciazenie od ci¢zaru pokrycia dachowego,
zewngtrzne od wiatru 1 $niegu, takze w cze$ci budynku / skrzydlo ,,C”/
obciazenie cigzaru stropoOw nad salami pigtra.
Na konstrukcji dachu na krokwiach dachowych pelne deskowanie dla oparcia
pokrycia dachu.

2.3. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu stromego wraz z facjatkami i basztami blacha ptaska stalowa
ocynkowana przymocowana do petnego deskowania konstrukcji dachu.

2.4. Elementy dodatkowe dachu
Sa to:
- kominy murowane,
-§ciany murowane
- piony instalacyjne / odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych/
- stolarka okienna
- zewngtrzna instalacja odgromowa

3. Ocena stanu technicznego budynku
Ogo6lny stan techniczny budynku ocenia si¢ jako zadowalajacy klasa Ib
wg.tabel kwalifikacyjnych opracowanych przez Zespot Rzeczoznawcow
PZIiTB. — obiekt nalezycie utrzymywany, celowy jest remont biezacy.

3.1.0cena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych dachu
Konstrukcja drewniana dachu stromego tradycyjna wykonana
profesjonalnie zgodnie z tradycyjna stara dobra szkota budownictwa
drewnianego.
Konstrukcja drewniana dachu stromego w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdza sie Zadnych nieprawidtowos$ci w elementach



konstrukcyjnych takich jak:
- widoczne ugigcia elementdw zginanych / krokwie, platwie, belki itp/
- widoczne wyboczenia elementow $ciskanych / stupy, krzyzulce itp/
$wiadczacych o osiagnigciu przez elementy konstrukcji drewnianej stanu
granicznego nosnosci 1 uzytkowania.

Stwierdza si¢ lokalne uszkodzenia i zniszczenie elementow konstrukcji
drewnianej dachu w obrebie otworow okiennych, wytazow dachowych,
przej$¢ kominowych przez potacie dachowe /zakres ww uszkodzen
stosunkowo maty i1 dotyczy na dzien 30.12.2008r. ca do 5% ogdlnej ilosci
drewna szczeg6lnie murlat, krokwi i deskowania /.

3.2.0cena stanu technicznego elementéow pokrycia dachu

Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej ptaskiej ocynkowanej w wielu
miejscach skorodowane /zrodto przeciekow/.

Pokrycie przymocowane do pelnego deskowania.

Pokrycie blaszane w wielu miejscach niestarannie 1 Zle przymocowane do
deskowania /widoczne odspojenia arkuszy blachy od deskowania i widoczne
przemieszczenia arkuszy blachy na potaci dachowej/

3.3.0cena stanu technicznego elementow dodatkowych dachu
Elementy murowane w dobrym stanie technicznym z nielicznymi ubytkami
tynkow.

Stolarka okienna wyeksploatowana.

Instalacja odgromowa do odtworzenia.

4. Whnioski i zalecenia
1. Konstrukcja drewniana dachu stromego w dobrym stanie technicznym
o stopniu zuzycia ca 20%..
2. Nie stwierdza sie zadnych nieprawidlowosci w elementach
konstrukcyjnych takich jak:
- widoczne ugigcia elementoéw zginanych / krokwie, ptatwie, belki itp/
- widoczne wyboczenia elementow Sciskanych / stupy, krzyzulce itp/
$wiadczacych o osiagnigciu przez elementy konstrukcji drewnianej stanu
granicznego nosnosci 1 uzytkowania
3. Stwierdza si¢ lokalne uszkodzenia i zniszczenie elementow konstrukcji
drewnianej dachu w obrebie otworow okiennych, wytazéw dachowych,
przejs¢ kominowych przez potacie dachowe /zakres ww uszkodzen
stosunkowo maty 1 dotyczy na dzien 30.12.2008r. ca do 5% og6lnej ilosci
drewna szczegoOlnie murlat, krokwi 1 deskowania /.
4.Stwierdza si¢ zniszczenie drewnianej konstrukcji schodow
zewngtrznych na wiez¢ budynku



Zalecenia: konieczny jest biezacy lokalny remont uszkodzonych
fragmentow konstrukcji drewnianej

5. pokrycie dachu blacha ptaska stalowa ocynkowana przymocowana do
pelnego deskowania w zlym stanie technicznym

Zalecenia: konieczna jest wymiana pokrycia dachu na calym obiekcie

6.elementy drewniane dachu wymagaja kompleksowego zabezpieczenia
przed korozja biologiczna

7.elementy drewniane dachu wymagaja kompleksowego zabezpieczenia
przeciwogniowego

8. projektowana zmiana pokrycia dachu /ptytki wldknisto-cementowe w
miejsce blachy stalowej ptaskiej /zalecona przez konserwatora zabytkow/
jest mozliwa do wykonania bez konieczno$ci dokonywania zmian w
istniejacej konstrukcji 1 deskowaniu dachu

9. stolarka okienna wyeksploatowana do catkowitej wymiany
10.instalacja zewnetrzna odgromowa do odtworzenia.

5. Wnioski koncowe
1.Projektowany remont dachu konieczny dla usunigcia wystgpujacych
licznych przeciekOw zagrazajacych zniszczeniu cennych pomieszczen
pigtra / reprezentacyjne sale balowe i bankietowe/
2.projektowany remont dachu konieczny rowniez dla zapewnienia
dalszej prawidlowej 1 bezpiecznej eksploatacji obiektu.

opracowat:



Spis rysunkow
rys.01 rzut poddasza
rys.02 przekroje podtuzne C-C i D-D
rys.03 przekroje podtuzne E-E i F-F
rys.04 wieza, rzuty, przekroj



