OPIS TECHNICZNY
remontu wig¢zby i wymiany pokrycia potaci dachowych
Internatu Zespolu Szkot w Tulowicach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem - t,j. Dyrekcja Zespotu Szkot w Tutowicach

1.2 Decyzja Starosty Opolskiego nr2/07z dnia 5.01.2007 pozwolenia na
budowe, polegajaca na remoncie budynku Internatu Zespotu
Szkét...wraz z remontem pokrycia dachowego.

1.3  Wstepna koncepcja rysunkowa programu Inwestora do uzyskania
wytycznych wydanych przez OWKZ Opole.

1.4 Inwentaryzacja budowlana poddasza i wigzby dachowe;]

1.5 Dokumentacja archiwalna

1.6  Instrukcja krycia ptytkami wtoknocementowymi

1.7  Warunki ochrony p. pozarowej wykonania prac remontowych.

2. DANE OGOLNE

Zespol Szkol w Tulowicach wraz z objetym projektem budynkiem
Internatu, stanowig zespol palacowy, ktory jest wpisany Decyzja
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow do rejestru zabytkow
wojewodztwa opolskiego pod numerem 1018/65 z dnia 8 maja 1965 r.

Internat Zespotu Szkol , mieszczacy si¢ w zabytkowym patacu, jest 2-
kondygnacyjnym obiektem zamieszkania zbiorowego z pojedynczymi
pomieszczeniami hotelowymi, dydaktycznymi, biurowymi, kuchnia z
zapleczem 1 stoldéwka, pomieszczeniami magazynowymi i kottownia
olejowa w piwnicy.

Elementami obiektu patacowego sa: Fronton budynku z wieza akcentujaca
wejscie gldwne po stronie potnocnej (0zn. A), 1 Skrzydtami: zachodnim (ozn.

B) i wschodnim(ozn. C), obejmujacymi potudniowy dziedziniec wewngtrzny.

2.1.Podstawowe wymiarowanie i parametry powierzchni

Powierzchnia netto: Pn— 3807,2m?
w tym:
Piwnice - 5265m?
Parter -1032,3m?
I Pietro -1093,0 m?
Poddasze -11554m?
Powierzchnia zabudowy Pz= 15343 m’
Kubatura V =20 240,0 m*

2.2.Przedmiotem opracowania jest remont wi¢zby drewnianej poddasza i nowe
pokrycie potaci dachowych zabytkowego patacu, o klasycznej formie i
bogatym wystroju architektonicznym. Dach o wig¢zbie drewnianej, pokryty



jest obecnie blacha stalowa malowana na deskowaniu pelnym i obejmuje
nieuzytkowa przestrzen poddasza.

2.3.Wiezba dachowa. Wszystkie elementy drewniane wystgpujace na poddaszu
oraz konstrukcja dachu wymagaja zabezpieczenia przez impregnacije np.
,Ogniochron™ lub ,,Pyroplast”, w sposob gwarantujacy zachowanie warunku
nie rozprzestrzeniania ognia. Szczegoty patrz ekspertyza i projekt Konstrukcji.

2.4. Pokrycie dachu stanowi stalowa ocynkowana blacha ptaska taczona na rabek
stojacy, malowana w kolorze czerwono-brazowym, uktadana na deskach.
Poszycie dachu (deski) wymagaja zabezpieczenia poprzez impregnacje w
sposob gwarantujacy zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania ognia.

2.5. Tarasy dachowe po stronie potudniowej potaci A - istniejace pokrycie papa.

2.5.1. Na poddaszu nieuzytkowym oddzielono funkcje pomieszczen
magazynowych o $cianach murowanych (REI-60) drzwiami EI-60.

2.6.Whnioski i zalecenia ekspertyzy

2.6.1. Konstrukcja drewniana dachu stromego wieszarowa tradycyjna w
dobrym stanie technicznym.

2.6.2. Nie stwierdza sie zadnych nieprawidtowo$ci w elementach
konstrukcyjnych takich jak:

- widoczne ugigcia elementdéw zginanych / krokwie, ptatwie, belki itp
- widoczne wyboczenia elementdéw Sciskanych / stupy, krzyzulce itp/
swiadczacych o osiagnigciu przez elementy konstrukcji drewnianej

stanu granicznego nos$nosci 1 uzytkowania.

2.6.3. stwierdza si¢ lokalne uszkodzenia i zniszczenie elementow konstrukcji
drewnianej dachu w obrgbie otworow okiennych, wyltazow dachowych,
przejs¢ kominowych przez potacie dachowe /zakres ww uszkodzen
stosunkowo maty 1 dotyczy na dzien 30.12.2008r. ca do 5% og6lnej ilosci
drewna szczegolnie murtat, krokwi 1 deskowania /.

2.6.4. stwierdza si¢ zniszczenie drewnianej konstrukcji schodow zewnetrznych
na wiez¢ budynku

2.6.5. ze wzgledu na wystepujace aktualnie liczne przecieki w dachu zakres
ww uszkodzen 1 zniszczen powigksza si¢

2.6.6. pokrycie dachu blacha ptaska stalowa ocynkowana przymocowana do
pelnego deskowania w ztym stanie technicznym

2.6.7. pokrycie w wielu miejscach skorodowane /zrédto przeciekow/
przymocowane

2.6.8. pokrycie w wielu miejscach niestarannie i zle przymocowane do
deskowania /widoczne odspojenia arkuszy blachy od deskowania i
widoczne przemieszczenia arkuszy blachy na potaci dachowej/

2.6.9. elementy drewniane dachu wymagaja kompleksowego zabezpieczenia
przed korozja biologiczna

2.6.10. elementy drewniane dachu wymagaja kompleksowego
zabezpieczenia przeciwogniowego

2.6.11. projektowana zmiana pokrycia dachu /ptytki widknisto-
cementowe typu EURONIT w miejsce blachy stalowej ptaskiej/zalecona
przez konserwatora zabytkow jest mozliwa do wykonania bez



konieczno$ci dokonywania zmian w istniejacej konstrukcji i deskowaniu
dachu.
2.6.12. instalacja zewngtrzna odgromowa zniszczona

UWAGA: Stan techniczny pokrycia dachowego jest niedostateczny.
Zniszczenia wywotane sa lokalnie korozja blachy stalowej 1 wymalowania.
Pokrycie z blachy nie spelnia wymogoéw ochrony p. pozarowej, t.j. nie
posiada klasy E-15. Zgodnie z zaleceniem WUQOZ Opole, nalezy zastosowac
lekkie pokrycie z ptytek dachowkowych wtokno-cementowych z
akcesoriami wykonczeniowymi, ktore ponadto spetnia wymogi ochrony p.
pozarowej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Rozbiorki, przekucia i zamurowania.
Przebudowe lub remont uszkodzonych $cian 1 §cianek wykona¢ zgodnie z
projektem Konstrukcji
3.2 Podlogi i posadzki.
Wymiana desek zniszczonych mechanicznie, uzupeknienie brakujace;j
powierzchni podtog deskami zabezpieczonymi antykorozyjnie 1 p. pozarowo.
3.3 Sciany, schody i konstrukcja drewniana wiezy.
Klatke schodowa drewniang z podestami drewnianymi wewngtrznymi nalezy
rozebrac€ 1 odtworzy¢ w drewnie iglastym, z zachowaniem zgodnosci
wymiarowania elementéw schodow, po zabezpieczeniu ponownie
zamontowac.
Konstrukcje drewniana wiezy zabezpieczy¢ jak w projekcie Konstrukcji.
3.4 Otwory drzwiowe.
Istniejaca drzwi na wiez¢ zdemontowac, remontowac lub wymieni¢ na nowe
1 ponownie osadzi¢ w przygotowanych otworach.
3.5 Otwory okienne.
Wymiana okien istniejacych na jednoramowe drewniane w istniejacych
otworach, w celu poprawy o$wietlenia naturalnego oraz estetyki elewacji.
Parapety wewngtrzne drewniane. Patrz zestawienie stolarki.
Zlikwidowano naswietla korytarza 1. pigtra, zgodnie z wcze$niejszym
zaleceniem Rzeczoznawcy p. poz..
3.6.Wentylacja pomieszczen poddasza.
Zgodnie z opinia Rzeczoznawcy, nie mozna korzystac z istniejacych
przewodow kominowych w pomieszczeniach nieuzytkowanych poddasza.
Projekt nowego pokrycia zapewnia optymalna wentylacje calego poddasza
systemem szczeliny kalenicowej pod naktadka.

. ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

4.1. Ptytki dachowkowe z widknocementu odmiany ,,Struktonit” w kolorze
jasnoszarym do krycia podwdjnego na istniejacym deskowaniu pelnym.



4.2.Plytki o wymiarach 30cmx60cm o dolnych narozach $cigtych, ptytki skrajne
20/60 1 25/60cm przycigte z formatu podstawowego. Na pochytych potaciach
dachu wymagany jest dodatkowy hak do plytek.

4.3.Wystepujace zmienne 1 duze nachylenie potaci oraz trudne warunki
klimatyczne, wymaga zastosowania folii paroprzepuszczalnej na catej potaci
oraz dolnego zabezpieczenia przeciw- deszczowego.

4.4.7astosowany sposob krycia jest niezalezny od kierunku dziatania czynnikow
atmosferycznych i dzigki podwojnym zaktadom stanowi pewna ochrong przed
deszczem. Zastosowano wentylacje kalenicowa z daszkiem na wzor francuski.

4.5.Instalacje odgromowsq istniejaca zdemontowac przy rozbidrce potaci, a
nastepnie zainstalowa¢ odpowiednio odtworzona, do istniejacych zwodow.

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Wszystkie elementy drewniane wystgpujace na poddaszu oraz konstrukcja dachu
wymagaja zabezpieczenia poprzez impregnacje np. Ogniochronem w sposéb
gwarantujacy zachowanie warunku nie rozprzestrzeniania ognia.

Przekrycie dachu spetnia wymagania E 15 jak dla budynku w klasie C odpornosci
pozarowe;j.

Konstrukcja nosna dachu z uwagi na zastosowane przekroje elementéw co
najmniej 14x14 cm spelnia wymagania odpornosci ogniowej R 15. Konstrukcja ta
wymaga zabezpieczenia w sposob gwarantujacy zachowanie warunku nie
rozprzestrzeniania ognia.

Strop na poziomie +8,50 pomigdzy internatem a poddaszem wykonany jest jako
drewniany typu $lepy putap. Strop ten w obrebie klatki A nad $wietlica nr 18
wykonany jest jako strop lukowy ceramiczny. Wymienione stropy drewniane
posiadaja konstrukcj¢ belkowa typu $lepy pulap i nie spelniaja wymagan klasy
odpornosci ogniowej REI 60 — nie jest przedmiotem tego projektu.

Wystepujace szklane swietliki w stropach nad korytarzem I pigtra w skrzydle A nie
spelniajace wymagan klasy odpornosci ogniowej EI 60 — zlikwidowano poprzez
zabudowg otworow po swietlikach.

Opole styczen 2009. opracowat:



