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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
roboét rozbidrkowych oraz wyburzeniami w budynku remontowanym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont wiezby dachowej wraz ze zmiang
pokrycia dachowego na budynku Internatu Zespotu Szkét w Tutowicach ul. Zamkowa 15”

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét rozbiérkowych:

—demontaz istn. pokrycia dachu z blachy

—likwidacja pokrycia papowego na dachu pulpitowym

—likwidacja swietlikow dachowych w sasiedztwie dachéw pulpitowych

—demontaz i wymiana pojedynczych krokwii (wskazanych w Opinii stanu technicznego)
—demontaz i wymiana fragmentéw poszycia z desek

—demontaz i wymiana okien lukarn dachowych

—demontaz i remont drzwi do wiezy

—demontaz i odtworzenie historycznych schodéw w wiezy

—demontaz i wymiana rynien stalowych

—demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej budynku

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 0.0

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

. Zuraw samochodowy
. Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw, przecinakéw
. Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérek musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
e Zuraw samochodowy
e Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

5.1. Rozbioérki

5.1.1. Kolejnos¢ rozbidrek

Dach

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzac etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjecia rynien, oraz
pokrycia dachowego z blachy stalowe].

Rynny demontowacé recznie, pokrycie blaszane recznie lub przy uzyciu dzwigu

Krokwie i deski poszycia dachowego
Zuzyte lub uszkodzone krokwie (wskazane w Ocenie stanu technicznego) wycinaé recznie ewentualnie
podwieszajac do zawiesia dzwigu. Deski odrywac recznie lub mechanicznie.

Okna lukarn dachowych i drzwi do wiezy
Istn. okna drewniane demontowac recznie. Kotwy potaczenia z konstrukcjg przecina¢ za pomoca
elektronarzedzi lub upali¢ palnikiem.

Schody w wiezy
Historyczne schody drewniane, przed rozbiérkg nalezy obmierzyé¢ i sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna.
Nowe schody odtworzy¢ wg pierwowzoru, na podstawie sporzadzonej dokumentac;ji.

Elementy rozbiérkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim ztom i elementy drewniane.

Ponadto stolarka okienna i arkusze blachy, a takze szkfo i resztki farb.

Wszystkie elementy rozbiorkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

Zgodnie z zarzadzeniem Rady Gminy Tutowice, materiaty wyburzeniowe (drewno, odpady szkta, ztom i in. z
wyjatkiem materiatéw zawierajacych szkodliwe substancje) nalezy wywozi¢ na wysypisko smieci
pozostajgce w dyspozycji Gminy Tutowicew i $wiadczace ustugi polegajace na przetwarzaniu odpadéw z
budowy.

Wg obowigzujacych przepiséw Wykonawca sktada informacje w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa o
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposéb
magazynowania.

Zabezpieczenie mienia i obiektéw sasiednich

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ z zachowaniem starannosci z zabezpieczeniem mienia oséb trzecich.
Elementy rozbiérkowe nalezy bezwzglednie sktadowaé na terenie wtasnym roboty rozbidrkowe w cze$ci
wolnostojgcej budynku nie bedg zagrozeniem dla sgsiednich obiektow.

Ponadto plac robét nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogty wchodzié osoby nie uprawnione i
zapewni¢ bezkolizyjny wyjazd samochodéw i sprzetu z placu budowy.

5.2. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek:
1) Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Drzewa znajdujace sie w bliskim sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
2) Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, rekawice i okulary
ochronne.
3) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprawidlowego spadania lub zawalenia sie
innego elementu.
4) Prowadzenie roboét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.
5) Przy predkosci wiatru wiekszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.
6) W czasie rozbiérki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.
7) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z
dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-
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montazowych i rozbiorkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru sa:
e m - objeto$¢ materiatdw z rozbiorki do wywozu
m? - rozbiorki nawierzchni, tynkéw, i.t.p.
m - demontaz rynien, przewodéw, dtugosé bruzd do wykucia
szt. - demontaz stolarki okiennej i drzwi
t - waga ziomu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Normy wtasciwe dla ww robét

Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)
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