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WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i
blacharskich dla zadania: ,Remont wiezby dachowej wraz ze zmiang pokrycia dachowego na budynku
Internatu Zespotu Szkot w Tutowicach ul. Zamkowa 15”, w zakresie:

1.2

Pokrycie potaci dachowej ptytkami wtékno cementowymi typu ,Eronit”
Pokrycie scian wiezy (poz. +5,40) ptytkami widkno cementowymi typu ,,Eronit”
Pokrycie potaci wiezy, pinakli i detali dachowych blachg tytanowo-cynkowg
Wymiana rynien

Obrébki blacharskie

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3

2.

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 | Kladzenie rynien

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

Naturalny tupek kamienny
Jako$¢ tupka wg DIN EN12326 w stopniach kodu A1, S1, T1 o grubos$é 5,0 mm, sprawdzona przez
neutralng i miejscowa jednostke kontroli jakosci materiatéw budowlanych.

Materiat musi spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wykazujg minimum 80 potozen miki na mm i wykazujg zawartos¢ CaCO3 mniejszg od 2 M.-%.

- kwasoodpornos¢ oznaczona kodem S1 wg. DIN EN12326

- grubos¢ = 5,0 mm,

- wytrzymatos¢ mechaniczna: wytrzymato$é wtasciwa na zginanie (wzdtuzna/poprzeczna) = 40MPa
- hasigkanie woda, odpornos¢ na zmiany mréz-odwilz kod A1 wg. DIN EN 12326

- odpornos¢ na zmiany temperatury kod T1 wg. DIN EN 12326

- zawartos¢ wegla nie zwigzanego w weglanach <1 M.-%

- wymiary 30x30 cm i 30x60 cm.

Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha ptaska oferowana w formie arkuszy (1000 x 2000 mm) o grubosci 0,6-1,0 mm lub w postaci
tasmy z rolki o szerokosci od 400 do 1000 mm i grubosci 0,7-1,0 mm

Po utozeniu na dachu czy zamocowaniu na fasadzie nie wymaga wykonywania dodatkowych
zabezpieczenh ani zadnych zabiegéw konserwacyjnych. Sam materiat odpowiada wymogom norm
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PN EN 988, PN EN ISO 9001, PN EN 612 (w zakresie orynnowania); spetnia wymagania
materiatowe a takze jest przyjazny ekologicznie — poddaje sie niemal petnemu recyclingowi i posiada
certyfikat ekologiczny, jest przy tym materiatem lekkim.

Blacha wystepuje w dwoch asortymentach — jako gotowalcowana, o naturalnej barwie, btyszczacej,
srebrno- szarej, ktéra bedzie podlegaé procesowi patynowania przez okres ok. jednego roku oraz
jako tzw. patyna pro o fabrycznie nadanym patynowaniu w kolorze matowym, szaro-niebieskim.
Blacha tytanowo-cynkowa to materiat niezmiernie trwaly, nadajacy sie do wszechstronnego

zastosowania, pozwalajacy na nadanie réznorodnego wyrazu pokrywanym powierzchniom, swietnie
komponujacy sie z innymi materiatami wykornczeniowymi

e Rynny ze stali tytan-cynk

e Obradbki blacharskie
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

e Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce

wibracyjne do blachy

e Urzadzenie do giecia blachy

e Nozyce reczne do ciecia ptytek wtdkno cementowych

e Miotek dekarski

e Haki do plytek

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne
e Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C
e Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajacy krycie
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e Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego
$niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu
e Pokrycie ptytkami widkno cementowymi wykonaé na petnym deskowaniu, mocujac ptytki gwozdziami

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Konstrukcja pokrywcza dachu zostanie wykonane po wykonaniu konstrukcji dachu zgodnie z
wytycznymi, zawartymi w Ocenie stanu technicznego.

5.3 Zakres roboét zasadniczych

= Pokrycie ptytkami z tupka kamiennego.

Pokrycie niezalezne od kierunku dziatania czynnikéw atmosferycznych. Krycie podwdjne
poziomymi rzedami uktadanymi w odstepach co pot ptytki z pionowg szczeling miedzy
ptytkami. Ptytki moga mie¢ petne krawedzie; dopuszcza sie Sciete rogi.

Ptytki mocowaé do deskowania dwoma gwozdziami 28/35mm ze stali cynkowanej ogniowo
Na pochytych potaciach dachu i na $cianie wymagany jest dodatkowy hak do ptytek

= Pokrycie dachu blachg tynanowo-cynkowa.

Blache tytanowo-cynkowa mozna taczy¢é na kilka systemowych sposoboéw: w technice
ragbka stojacego (pojedynczego lub podwdjnego), w technice listwowej, w formie réoznego
rodzaju paneli oraz w karo i tuske.
Materiat poddaje sie tzw. ,lutowaniu miekkiemu” nie tracgc przy tym swoich wiasciwosci.
Wiasciwos¢ te czesto wykorzystuje sie przy pracy z systemami orynnowania i
odwodnieniowymi.
Istniejg réwniez odpowiednie preparaty- kleje, pozwalajagce na szybkie klejenie blach ze
sobg lub do podtozy.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ wykonania zaktadéw poprzecznych blach (na
dtugosci arkusza), minimalna dtugos¢ zaktadu winna wynosic:

o 300 mm przy pochyleniu potaci do 10 %

o 200 mm przy pochyleniu potaci 10 — 15 %

o 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15 %
Podczas trwania prac oraz po zakohczeniu montazu pokrycia nalezy usungé z dachu
wszelkie pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by
zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze byé
powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.
Powierzchnie dachu nalezy poddaé uwaznym ogledzinom i, przypadku zaobserwowania
zadrapan czy rys na powtoce, zaprawi¢ uszkodzone miejsca farbg zaprawkowg (przy czym
nalezy zamalowywac jedynie powierzchnie rysy uzywajac niezbednej ilosci farby).

Zasady ciecia blachy:

ST/B 0.5

W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do
blachy. Jezeli natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego
celu recznej pity cyrkulacyjnej ze specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do
blachy.

Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest
bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje
nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktdrej stal wystawiona jest na niekorzystne
dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione czgstki stali uszkadzajq
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powtoke i ochronng warstwe cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni arkusza
blachy.

=  Obroébki blacharskie

Dla dachu pokrytego ptytkami wtékno cementowymi i blachg obrébki wykona¢ z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 — 1,0 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

ST/B 0.5

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowaé nastepujace badania:
] Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét
zanikajgcych na podstawie protokotdw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku
budowy.
" Sprawdzenie podtoza
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.
" Sprawdzenie materiatéw
Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestow
lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.
" Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzacé

gtdwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania,
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miejsca styku ze Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym
opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna rowniez wykonac¢ przez poddanie wybranych
miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie
i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

] Badanie prawidtowos$ci wykonania robét blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwoéw do
okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy
taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu
wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawa¢ przez 10 min. zraszaniu wodg w sposob
podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

] Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robot.
] Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robdt, do

ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

" Badanie robdt blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.
" Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub

zapisow w dzienniku budowy, czy przygotowane podioze nadawato sie do wykonywania
robét blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m?® mierzy sie:
e powierzchnie poszczegdlnych rodzajéow pokrycia
e obrébki niesystemowe
W kpl. mierzy sie:
e obrébki systemowe
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8. ODBIOR ROBOT

ST/B 0.5

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgace jakos¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

1.
2.
3.

7.
8.

9.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy
stosowany na gorgco.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane
i powlekane.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-EN13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

10. DIN EN 492 ptytki wiékno cementowe i ksztattki
11. Instrukcje montazu wybranego producenta blachy trapezowej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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