Specyfikacja techniczna
Czs¢ elektryczna

Pkt 1. Czs$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowgcim in przepiséw zwizanych
z prowadzeniem robo6t instalacyjnych w zakresigtgm projektem wykonawczym:
- PROJEKT REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ
TULOWICE — INTERNAT ZESPOLU SZKOL

1.2.Przedmiot i zakres robot..
Niniejsze opracowanimozna stosowawytacznie przy wykonawstwie robdt instalacyjnych dlaebtu
wymienionego w pkt.1.1.1. Stosowanie podanych norm
i przepisow nie meze by sprzeczne z innymi przepisami obagujacymi w czasie prowadzenia robét.
Zakres robot :
= Instalacja remontu instalacji odgromowej

1.2.1 Instalacja odgromowa

Zgodnie z norra PN-IEC 61024-1, p.1.2.29 ustalono poziom ochrony |

Rozmieszczenie zwoddw /tablica 1/ do 20Smednia odlegiéé miedzy przewodami
odprowadzajcymi/tablica 3/ — 20 m. Minimalne wymiary materiatdirzadzenia piorunochronnego /tablica 5/ -
zwody poziome i pionowe: drut dFe/f48. Dach projektowanego budynku pokryty jest ptytkamiékna
cementowego. Projektujessinonta instalacji zwodow poziomych na dachu na uchwytackcowanych do
poditaza drewnianego pod ptytkami. Uchwyty na dachu ukdadadlegtdgci co 1 m. Na uchwytach mocowa
drut dFe/Zng8. Siatk zwoddw poziomych pokazano na rzucie dachu. D&istatodéw poziomych przycza
rynny metalowe za pomaaichwytow rynnowych jak pokazano na rzucie daclaz oobrysy komindw i zwody
pionowe odchodgce z wieyczek. W miejscach pokazanych rzucie dachu wyprawaznivody pionowe drutem
dFe/Zng8 do istniejcych zaciskéw probierczych ktére: giozostawia do wykorzystania. &z dachu
chroniona jest z iglic wigyczek tworzacych kgt 50° zgodnie z norma PN-IEC 61024-1- Tablica 1, poziom
ochrony IV.
Zaciski kontrolne istnigjce naley zakonserwowa
Istniejacy uziom otokowy naley wykorzysta dla proj. instalacji odgromowe;j.
Oporna¢ uziomu <10Q .

1.3. Informacja o terenie budowy .
Wszystkie roboty budowlano — moatave naley wykonywa: zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi oraz w obowzujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ; Instalacje elektryczne i piorunochromneudynkach gyteczndci publicznej.
W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych wykonawca ma obgzék powiadomienia projektanta i inspektora
nadzoru w celu podgia w celu podjcia decyzji technicznej vwadanym lub proponowanym przez
wykonawe zakresie. Sposdb powiadamiania stron powinignusyalony przed rozpoegziem robot.
Projekty uzupetniajce lub powykonawcze opracowane przez wykorgwio firmy wspotpracujce
podlegaj pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta ingiadtektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewanosci.

1.3.1 WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyseych i rob6t tymczasowych.
Nie dotyczy.

1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Wszystkie roboty budowlano — mowntave naléy wykonywa zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi oraz w obowrzujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ; Instalacje elektryczne i piorunochromneudynkach gyteczndci publicznej.




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10.

1.11.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich.
Nie dotyczy.

Ochrona §rodowiska.
Nie dotyczy

Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie.

Nalezy przestrzegaobowhzujace przepisy w zakresie ochrony przecikgmwe]

Nalezy przestrzegazasad podanych w ,, Warunkach technicznych wykanaadbioru robét
budowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje &lgizne i piorunochronne w
budynkach #yteczndci publicznej. Nalezy przestrzegawarunkéw BHP przy pracach Na
wysokdaciach.

Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Nie dotyczy

Nazwy kodow grup robat.
CPV 45312310-3

Okreslenia podstawowe.
Instalacja odgromowa.

Pkt 2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.

Wymagania ogolne dotyege materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlano — moiavych naley stosowdé materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszego stosowania w budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must ipptwierdzona przynajmniej jednym z
nastpujacych dokumentéw:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiegych certyfikacji na znak
bezpieczastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladgé nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe r&nia sig od wisciwosci podanych w
Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osgireswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny pddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

2.2. Wymagania ogoélne dotyerce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,

skltadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu matEachowa wymagania dotyece
transportu, przechowywania i sktadowania zawartelpowiednich normach i przepisach
zwiazanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta)

W przypadkach wymagagych dodatkowych wyfaien lub wcislen wykonawca rob6t ma
obowizek uzyska brakupce dane bezgoednio od producenta danego wyrobu lub materisdz or
sprawdzé poprawnd¢ i zgodna¢ otrzymanych danych

Z obowhzujacymi normami.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie.

Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must Ipptwierdzona przynajmniej jednym z
nastpujacych dokumentéw:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiegych certyfikacji na znak
bezpieczastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladgé nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe r&nia sig od wiaciwosci podanych w
Polskiej Normie;



- Aparaty elektryczne, osgreswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny pddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri urzdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlangeipowiadaty wymaganiom okdlenym w art. 10
ustawy —Prawo budowlane oraz w szczegétowych spexyhch technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru in@rekiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materiatdw do wykonania robddlaé o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodiwed

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom.
Materiaty dostarczone przez Wykonawktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny kiyniezwtocznie usugte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowth Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzigmiln z autorem projektu oraz Zamawiajm,
podejmie odpowiednidecyzg.

Pkt. 3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Pkt.4. Wymagania dotycacesrodkéw transportowych.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkdw transportu, jakie nie wptgn
niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, jakie nie wptgn
niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Pkt.5. Wymagania dotyczce wiasciwosci wykonania rob6t budowlanych.

5.1. Ogdélne wymagania dotycgce wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialnypzawadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektow i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki .
Nalezy przestrzegazasad podanych w ,, Warunkach technicznych wykanaadbioru robét
budowlanych , c&¢ D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje &lgdzne i piorunochronne w
budynkach #yteczndci publiczne;.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie dotyczy

5.4. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca powinien wykorigprojekt organizacji placu budowy ze szczegélnynzgisdnieniem
warunkow BHP przy pracach na wyseékiach.

5.5. Projekt technologii montau.
Nie dotyczy.

5.6. Czynndci geodezyjne na budowie.
Nie dotyczy

5.7. Likwidacja placu budowy.
Po zakéczonymmontau naley plac budowy zlikwidowa zgodnie z warunkami ustalonymi na
budowie.

Pkt.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.



6.1. Zasady kontroli jakdéci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pegkontrok robo6t, zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania zgodnie z przepisanormami.

6.2. Pobieranie probek.
Nie dotyczy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarytts prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtku
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania, nioa stosowawytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzemsiorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniomyldkonywania kontroli wykonywanych
pomiaréw a Wykonawca zapewni wszepotrzeba pomoc w tych czynniach.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonaweca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavwaijej i
udostpnianie do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Pkt.7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét i prowadzenia kskki obmiarow.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z do&ntacy
projektows w ustalonych jednostkach.
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rzeczywisty obmiar robét budowlanych.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje e sposalgtgi kierownik budowy.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw.
Dlugosci beda podawane w [m].Oliosci beda wyliczone w [m3]. a spkt i urzadzenia w [szt].
llosci ktére maj by¢ obmierzane wagowogha okreslane w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiegamvegwiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t ulegagych zakryciu przeprowadzeaegrzed ich zakryciem.
Ogodlne zasady kontroli jakoi.
Celem kontroli jest stwierdzenie agnigcia zata@onej jakdci wykonywanych robot. Jaké robot
budowlano — montawych jest sprawdzana przez osoby upove@ne, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Pomiary, badania i proby po moatave.
Podstawowym celem batigest stwierdzenie za pomppomiaréw i prob czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty, przewody i osgirpswietleniowy spetniaj wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
- ochrony i zabezpieczenia os6b i mienia przed tyageym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych
- w zakresie braku uszkodzewad i zmniejszonej odporéc na wptywy zewrtrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem
Nalezy wykona nastpujace proby i pomiary:
- sprawdzeni aigtosci przewoddw ochronnych oraz gtéwnych i lokalnyatapzen
wyréwnawczych
- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli arspecjalistyczne sieci informatycz.
- pomiar rezystancji uziemie ochrony przeciwpotgniowej
- pomiar nagzenia gwietlenia w pomieszczeniach.



- préby dziatania aparatévadznikow cGwietlenia, uradzeh SZR

Ocena wynikéw pomiaréw i bada

Wyniki pomiaréw i bada zawarte w protokétach powinny bygodne z wymaganiami
odpowiednich norm i przepiséw dla danego elememdtalacji elektrycznej.

Pkt.8. Odbiér rob6t budowlanych.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Rodzaje odbioréw.

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw:

-odbidr czsciowy

-odbiér etapowy

-odbiér robét zanikapych lub ulegajcych zakryciu

-odbiér kaicowy

-odbiér po okresieckojmi

-odbiér ostateczny pogwarancyjny
Odbiér robét w kadym zakresie nalsy przeprowadzi zgodnie z:

- obowdzujacymi normami i przepisami

- Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentazowych

- protokéty bada fabrycznych i karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techracz

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja.

Dokumentem stwierdzgym przekazanie instalacji elektrycznej do eksplojest protokot bada
odbiorczych instalacji elektryczne;j.

Wykonawca rob6t zobowzany jest dostarczynastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz

- protokéty pomiaréw

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu.
Do podstawowych obowtkdéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru rob6t
ulegapcych zakryciu.

Odbiory przewodéw kominowych.
Nie dotyczy.

Odbiér czsciowy i odbidr etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe.

Rozruch technologiczny.
Nie dotyczy.

Odbiér koncowy.
Odbiér kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Odbior po okresie gkojmi.
Nalezy pod& w umowie,ze Zamawiaicy organizuje odbioér ,po okresiekojmi”

Odbior ostateczny — pogwarancyjny.
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocswi@nanych robot zwzanych z usurtciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen.
Nalezy poda w umowie,ze Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie eméfd wszelkich
zmian w dokumentacji projektowe] ulviaj acej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
wykonanej instalacji.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykavca jest zobowzany przygotowé
odpowiednie dokumenty.



Pkt.9. Rozliczenie robdét.
Rozliczenia obejmugjnastpujace roboty :
- roboty tymczasowe i towarzygze
- roboty instalacyjne
objete zaward umowy 0 wykonanie instalacji elektrycznej

Pkt. 10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Nalezy szczegétowo poda
- jednostlk autorslg
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z aangropracowa
- liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfiké@ghnicznych, ktore Zamawigy
przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ina dokumenty i ustalenia techniczne.
PN — IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiekigdowanych

PN — EN 62305:2008 — Ochrona odgromowa obiektévoldahych



