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Remont wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego
na budynku Internatu Zespotu Szkdét w Tutowicach ul. Zamkowa 15

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla
zadania ,Remont wiezby dachowej wraz ze zmiang pokrycia dachowego na budynku Internatu
Zespotu Szkét w Tutowicach ul. Zamkowa 15”.

W skiad ww robét wchodza:

— lzolacje przeciwwilgociowe:
e Paroizolacja pofaci dachowej - folia paroprzepuszczalna

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e Folia niskoparoprzepuszcalna 100 g/m2/24h

Ponadto:

e Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany

e t3aczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowaé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogélne” i sposdb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajgcych
b) mechaniczne pomosty robocze
C) narzedzia reczne
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d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujace i uszczelniajgce moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy 11l w sprawie bezpieczehstwa
ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy
ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
51 Izolacje z folii

Zakres roboét przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, bez wgtebierh wypuktoSci
oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

C) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

f) Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Izolacje parochronne:

1) Folia niskoparoprzepuszczalna o oporze 100 g/m*/24h

2) Izolacje parochronne przegréd budowlanych powinny by¢ umieszczone od strony
oddziatywania cisnienia pary wodne;.

3) Powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i

materiatéw, uktad warstw w przypadku izolacji warstwowych oraz grubos$¢ izolacji w
przypadku izolacji powtokowych, powinny by¢ okreslone w projekcie.

4) Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podkfadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢
sklejonych zaktadéw powinna byé nie mniejsza niz 3 cm.
5) Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zakfadach i przyklejane do podktadu

lub uktadane luzem bez przyklejenia.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdéine".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

— powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robaét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
— po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
— po przygotowaniu podktadu pod izolacje
— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowad:
— sprawdzenie jakosci materiatow
— sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
— sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
— sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
— Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbior powinien obejmowac:
— Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,
— sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
— Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfaldowan, odspojen,
niedoklejenia zaktaddw itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugos$ci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacy sie — aby byly doktadnie ze sobg potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia , ale z
mozliwoscig wydiuzen lub skurczow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

6. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg
mokra.

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

9. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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