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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabudowg otwordw w scianach zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Remont wiezby dachowej wraz ze zmiang
pokrycia dachowego na budynku Internatu Zespotu Szkét w Tutowicach ul. Zamkowa 15” w
zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabudowg otwordéw w Scianach zewnetrznych:

e wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi drewniane

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST
~YVymagania ogolne”

Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
1.0gdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST

Niektore okreslenia podstawowe

W ST oméwiono wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru slusarki aluminiowej, stolarki
drewnianej oraz drzwi ppoz.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych
robot:

- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,

- obmiar otwordw,

- wykonanie rysunkéw warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- dostawa i montaz stolarki,

- odbiér zamontowanej stolarki.

Opis drzwi ptytowych
Drzwi drewniane - ptytowe, wzmocnione. Wyposazenie w 3 zawiasy, zamek z wktadkg
bebenkowa i wizjer.. Oscieznica drewniana. Naswietla i przeszklenia w skrzydtach drzwiowych w
wiekszosci zabezpieczone kratami stalowymi

2. MATERIALY

Poddostawca stolarki zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkéw warsztatowych i
uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca stolarki drewnianej i Slusarki stalowej przed
przystapieniem do wykonania zamdéwienia zobowigzany jest do szczegdtowego obmiaru istniejgcych
otwordw oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawca obiektu sposobu wykonczenia osciezy oraz
parapetow i nadprozy, umozliwiajgcych montaz stolarki.

Dostarczona stolarka musi spetniaé parametry podane w opisie PW architektury. W sktad
zestawow stolarki wchodza tez parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji techniczne;j
producenta, przy czym ich parametry i wiasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w
Aprobacie Technicznej producenta Slusarki. Materiaty, urzadzenia, czesci ztaczne powinny
spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

drzwi ptytowe

Drzwi zewnetrzne, drewniane, ptycinowe, na oscieznicy regulowanej. Kompletne drzwi musza
odpowiadaé wymogom stawianym budynkom uzytecznosci publicznej ( m. in. pod wzgledem
wytrzymatosci, trwatosci, izolacyjnosci akustycznej ).
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Skrzydto drzwiowe o izolacyjnosci akustycznej Rw = 32dB. Rama z drewna, wypetniona piytg
z drewna litego, malowane w kolorze brgzowym. Zawieszenie na trzech zawiasach regulowanych.
W skrzydle osadzony zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg lub klamka
z szyldem.

Okucia zewnetrzne dopasowane do istn. historycznego wystroju drzwi (klamki, zamek patentowy).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Wykonawca elementéw z profili aluminiowych powinien by¢é wyposazony w komplet oprzyrzadowania
systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw.

- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,

- Lkaty, poziomice, przyrzady pomiarowe.
Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjny montaz wbudowywanych elementow.
Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Drzwi z przektadkg termiczng przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.
Elementy fasady powinny by¢ pakowane wg rodzajow i wymiaréw w oddzielne opakowania. Utozenie
elementoéw oraz sposéb opakowania powinny zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
elementow, jak rowniez powtok lakierniczych.
Drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania
dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i
mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.
Elementy fasady moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu tadunkow.
Drewniane drzwi powinny by¢ przechowywane w opakowaniach jw., w suchych pomieszczeniach , w
sposéb zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok
poliestrowych proszkowych.
Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny,

- pionowy reczny.

Zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Warunki przystapienia do roboét.

- po demontazu drzwi istniejacych,

- po odbiorze robét stanu surowego, instalacji, tynkow.
Wykonanie robdt powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Powierzchnie $cian powinny byé réwne, mocne, bez spekan.
Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach powinien odbywac sie na jak najpdzniejszym etapie
budowy. Prace nalezy rozpoczaé dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub
powodujacych zapylenie.
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Czynnosci przygotowawcze,

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementdéw na kondygnacjach. Punkty
wysokosciowe (repery) - 1000 mm nad posadzkg - muszg by¢ wyznaczone przez stuzbe
geodezyjng budowy za pomoca niwelatora.

Montaz drzwi drewnianych (prace wykonywaé zgodnie z AT i instrukcja producenta ).
Przed przystapieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:
sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamowieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadiosé stojakow z nadprozem poprzez

pomiar dwoch przekatnych w sSwietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgraé bazowe poziome rysy. Rysa
technologiczna na oscieznicy powinna doktadnie pokrywac sie z rysg na $Scianie. Rysy montazowe
na oscieznicy umieszczone sg na wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem
wykonczonej podtogi w celu utatwienia prac montazowych.
Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacja przez rozparcie ich
od wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysokosci zawiaséw oraz otworéw
zaczepowych zamka.

Po osadzeniu ich w osciezy nalezy je zamocowaé do sSciany przy pomocy elementow
zalecanych przez producenta. Nastepnie sprawdzi¢ pion i poziom. Po zakonczeniu prac nalezy
starannie oczysci¢ oscieznice, a w szczegolnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod
zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu os$cieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ jego dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w specyfikacji.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.
1.Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robodt
(odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy Ilub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:
1.zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
2.protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
3.protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

1.0gélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
2.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest
sztuka (element)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacii.
Sprawdzeniu podlegaja:

- sprawdzenie wygladu dostarczonego elementu (okna, scianki, drzwi) — badania te nalezy
wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikéw z odpowiednig Aprobatag oraz
dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego zamontowanych elementéw. Na powierzchni
zamontowanej Scianki, okna lub drzwi nie dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci
zauwazalnych z odlegtosci do 5m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej
szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciagtosci spoin i uszczelek oraz nie
przyleganie uszczelek do elementéw,
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sprawdzenie sprawnosci otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych.
Odbiorowi podlega:
zgodnos¢ wykonania robét z projektem,

jakos¢ wykonanych robét,

ilos¢ wmontowanych elementéw w zakresie zgodnosci z PN.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania robot.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- 02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-ENISO717-1:1999

PN-EN 1363-1:2001
pr EN 1364-4:2001
PN-B-02851-1:1997
PN-90/B-02867

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997

PN-B-13083:1997

-PN-B-02151-3:1999

ST/B -

0.4

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementow
budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos$¢ od
dzwigekow powietrznych

Badania odpornosci ogniowej. Czes¢ 1: Wymagania ogdine
Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 4:
Sciany kurtynowe — cze$ciowa konfiguracja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementoéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkio budowlane. Szyby zespolone

Szkto budowlane bezpieczne

Akustyka budowlana.

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
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