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1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora,
1.2. Wytyczne realizacji,
1.2. Inwentaryzacja,
1.3. Uzgodnienia,

1.4. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji elektrycznej w budynku Zespotu Szkoét
w Tutowicach, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1 w Tutowicach.

Istniejgcy budynek posiada trzy kondygnacje. Parter oraz pierwsze pietro budynku przeznaczone sg na
potrzeby edukacji wraz z czescig administracjg, na poddaszu znajduje sie strzelnica elektroniczna oraz sala

konferencyjna.

Zakres projektu obejmuje:

- dystrybucje mocy w budynku,

- wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,

- tablice rozdzielcze pietrowe,

- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd 230/400 V,

- zasilanie odbiornikow statych,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3. Charakterystyka energetyczna budynku
Parametry istniejgce:
» Napiecie znamionowe: 230/400V
» Wspdtczynnik mocy: tg @ < 0,4;
» Uklad sieci zasilajgcej: TN-C-S
>

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenia zasilania

4. Zasilanie obiektu

4.1. Przylacze energetyczne

Obiekt zasilany jest dwiema liniami kablowymi 0,4 kV z szafy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku
basenu do istniejgcego zigcza kablowego zlokalizowanego na prawej elewacji budynku ,starej czesci” szkoty.

Projektuje sie wymiane istniejacych podstaw bezpiecznikowych na roztgczniki bezpiecznikowe skrzynkowe
typu RBK-00 i zabudowe ukfadu SZR firmy Socomec w szafce ZK.
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5. Lokalizacja urzadzen elektrycznych w budynku

Nad ztgczem kablowym w miejscu istniejgcej szafki z pozarowymi wytgcznikami pradu nalezy zabudowaé
projektowang tablice TWP z rozlgcznikiem pozarowego wytgcznika prgdu oraz aparaturg rozdzielczg tablicy
ZKA1.

Z tablicy TWP nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do istniejgcej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w rogu
budynku, w ktorej to tablicy nalezy zabudowac aparaty rozdzielcze projektowanych tablicy TE1, z ktorej to
tablicy zasilane bedg tablice pietrowe w ,starej czesci” budynku szkoty zgodnie ze schematem ideowym.

Z tablicy ZK1 nalezy wykona¢ istniejagcym kablem zasilanie zlgcza kablowego ZK2 zlokalizowanego na
elewacji ,nowej czesci” budynku szkoty. W ztgczu ZK2 nalezy wymieni¢ istniejace podstawy bezpiecznikowe na
roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK-00. Ze ztgcza ZK2 wykorzystujac istniejgcy kabel zasilana bedzie tablica
rozdzielcza TE2, w ktdrej nalezy zabudowac réwniez aparature rozdzielczg projektowanej tablicy TE2.1.

Rozdzielnice pietrowe, z ktdrych zasilane bedg odbiorniki zlokalizowane na danych kondygnacjach, nalezy
zabudowa¢ w miejscach ogdlnodostepnych, wskazanych na rzutach poszczegdélnych kondygnaciji budynku i

wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych.

6. Pozarowy wyltacznik pradu ppoz.

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej w budynku nalezy zabudowaé
pozarowy wytgcznik pragdu. Przycisk wyzwalajgcy wytacznik poz. nalezy zabudowaé przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do budynku szkoty. Przycisk zabudowaé w kasecie koloru czerwonego ze zbijang szybkg i
opatrzy¢ stosownym opisem. Wyzwolenie przycisku spowoduje jednoczesne odciecie odbioréw energii
zasilanych ze zlgcza kablowego ZK. Zasilanie przycisku sterujgcego wykonaé przewodem HDGs PH90
2x1 mm? w trasie kablowej o 90 minutowej odpornosci ogniowej. Lokalizacje przycisku poz. pokazano na rys.
nr E1.

7. Instalacja elektryczna wewnetrzna
7.1. Dystrybucja mocy w budynku

W celu dystrybucji mocy w budynku projektuje sie przewody WLZ, ktére nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni
gtéwnych budynku (TE1 i TE2) na poziomie parteru i prowadzi¢ podtynkowo osobno do kazdej rozdzielnicy na
poszczegolnych kondygnacjach budynku.

Zgodnie z warunkach ochrony przeciwpozarowej przej$cia przewodéw WLZ pomiedzy poszczegdinymi

strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;j.

7.3. Oswietlenie
7.3.1. Oswietlenie uzytkowe
Oswietlenie poszczegdlnych pomieszczen budynku zaprojektowano przyjmujac kryteria zgodne z PN-EN
12464-1:
e warto$¢ eksploatacyjnego $redniego natezenia oswietlenia E,, w poszczegdinych pomieszczeniach nie
moze by¢ mniejsze niz podana w tabeli ponizej,
e warto$¢ oceny ol$nienia przykrego UGR nie powinna przekracza¢ wartosci podanej w tabeli 3,
e warto$¢ wskaznika oddawania barw R, nie powinna by¢é mniejsza niz podana w tabeli 3.

do obliczen przyjeto wspotczynnik utrzymania = 1,3:
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tabela 1. Warto$ci sredniego natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

rodzaj pomieszczenia, strefy E. [Ix] UGR R,
Strefy komunikacji korytarze 100 28 40
Schody 100 25 40
Pomieszczenia biurowe, 500 19 80
Sale lekcyjne 500 19 80
Tablice lekcyjne 500 19 80
Pokéj nauczycielski 300 19 80
Biblioteka 500 19 80
Toalety, szatnie 200 25 80

Réwnomiernosé oswietlenia na ptaszczyznie roboczej przy pracy ciggtej powinna wynosi¢ co najmniej 0,6; a
przy krotkotrwatej oraz w strefach komunikacyjnych co najmniej 0,4.

Obwody os$wietleniowe wyprowadzi¢ bezposrednio z tablic pietrowych przewodem typu YDYzo 3x1,5 mm?.

Wigczniki zatgczajgce poszczegodlne obwody oswietleniowe zabudowaé¢ w miejscach wskazanych na
rzutach kondygnacji na wysokosci 1,1 m od poziomu podtogi, za wyjgtkiem pomieszczen gdzie ze wzgledéw
zachowania obecnego wystroju wnetrza wskazano inng wysokosc.

llosci, typy oraz rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji. W oprawach
oswietleniowych nalezy stosowac zrédta swiatta LED o temperaturze barwowej 4000K.

7.3.2. Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu powstawania paniki w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu przez
przebywajace w nim osoby, zaprojektowano oswietlenie awaryjne.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw oswietlenia awaryjnego oraz
podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz kierunek ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie automatycznie po zaniku napiecia dochodzgcego z sieci
zasilajgcej oraz wylgczy¢ sie samoczynnie po powrocie napiecia podstawowego. Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 1838:2013. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne
natezenie oswietlenia awaryjnego o wartosci 1lx, przy hydrantach oraz urzadzeniach instalacji
przeciwpozarowych natezenie oswietlenia nie moze byé mniejsze od wartosci 5Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,wyj$cie ewakuacyjne” zabudowane nad drzwiami
wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji bedg pracowaty w trybie pracy ciagtej,
natomiast oprawy awaryjne tylko po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku
napiecia nie powinien by¢ kroétszy niz 1h.

Zastosowane moduly oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 % wymaganego natezenia
oswietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia oswietlenia.

Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé z obwodu oswietlenia podstawoweqo z

przed wilacznika oswietlenia poszczegdélnych pomieszczen.
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7.3.3. Osprzet taczeniowy
Jako wigczniki oswietlenia zastosowac podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze biatym.
Zaleca sie by wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 1.10 m od poziomu posadzki.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci: sanitariaty, toalety, umywalnie stosowa¢ osprzet o stopniu

ochrony IP 44.

7.4. Instalacja gniazd 230V i 400V

Projektowane obwody gniazd 230V nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych tablic rozdzielczych przewodami
typu YDYZzo 3x2,5 mm? w przypadku zasilania gniazd 230V.

W gniazdach o napieciu 230V bieguny uporzadkowaé w taki sposdb by z lewej strony znajdowat sie

biegun L, po prawej stronie biegun N a w $rodku PE.

7.4.1. Osprzet aczeniowy
Jako gniazda wtyczkowe zastosowac¢ podtynkowy ramkowy osprzet tgczeniowy w kolorze biatym In = 16A.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci: sanitariaty, toalety, umywalnie stosowaé osprzet o stopniu
ochrony IP 44,

7.5 Prowadzenie przewodow
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie przewody instalacji utozonych na parterze i
pietrze budynku jako natynkowe nalezy utozy¢ podtynkowo.

Wszystkie trasy prowadzenia przewodoéw i doktadng lokalizacje tablic elektrycznych oraz osprzetu

faczeniowego uzgodni¢ z inwestorem, zas$ cato$é¢ prac prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7.6. Przejscia ppoz.
Przejscia przewoddéw instalacji elektrycznej pomiedzy poszczegoélnymi  strefami  oddzielenia
przeciwpozarowego wykona¢ w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy

odpornosci ogniowe;.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony podstawowej przed porazeniem pradem elektrycznym oprécz odstepdéw wymaganych
przepisami budowy i izolacji czesci czynnych, bedacych pod napieciem, zastosowano szybkie samoczynne
wytgczenie napigcia zapewniajgce w obwodach odbiorczych wytgczenie zasilania w czasie nie przekraczajgcym
t=0,4 s.

Jako s$rodek ochrony dodatkowej zastosowacC wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o

znamionowym pradzie roznicowym Al<30mA.

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W istniejgcym budynku nalezy wykonac instalacje potgczen wyrownawczych. Projektuje sie zabudowe
gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) w ztgczu kablowym ZK i ZK2, lokalnych szyn wyréwnawczych (LSW) w
gtéwnych tablicach rozdzielczych (TE1 i TE2), ktore nalezy przy pomocy przewodu typu LgY 25 mm? potgczy¢ z

GSW oraz w tablicach pietrowych potgczonymi z szynami w tablicach gtéwnych przewodami typu LgY 10 mm?>.
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Z lokalnych szyn wyréwnawczych (tablice pietrowe) nalezy wyprowadzi¢ potgczenia przewodem typu LgY 6
mm? do miejscowych szyn MSW rozmieszczonych zgodnie z rzutami poszczegolnych kondygnaciji, do ktérych
nalezy potaczy¢ instalacje wody, CO, oraz metalowe elementy obce wystepujgce w budynku szkoty.

Potgczenia wyrbwnawcze wykonaé przewodem typu LgY 4 mm?.

10.Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zgodnie z PN-IEC 60364-
4-433 w szafce ZK1 nalezy zabudowaé ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C a w rozdzielnicach pietrowych
ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B typu DEHNguard T 275.

W/w ochronniki powinny zapewni¢ poziom ochrony < 1,5 + 2,5 kV.

11.Préby i badania powykonawcze

Wykonang instalacje elektryczng, zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu a przed podaniem
napiecia zasilajgcego nalezy poddaé¢ ogledzinom, probom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddéw oraz opornosci izolacji. Po podaniu napiecia
wykonaé pomiary natezenia oswietlenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badanie wytgcznikow
réznicowo — prgdowych.

Zakres wymaganych prob i badan wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz PN-IEC 60364-6-61
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”.

Z przeprowadzonych ogledzin, prob, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wszystkie prace

pomiarowe nalezy wykonywaé w zespotach dwu osobowych.

12.Materialy
Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, dla ktérych wydano:
— aprobate techniczna,
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN.

13.Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zmiany w stosunku do sporzgdzonej dokumentacji mozna wprowadzaé jedynie po akceptacji autora

opracowania.

Grudzien, 2019 Opracowat:

mgr. Inz. Tomasz Hudala



