OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =5235lm, pob6r mocy
59W, montaz nastropowy lub zwieszany, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, uktad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumiefi $wietiny oprawy w zalezno$ci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do
30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajgcy ruch poprzez pomiar Swiatfa; sterowanie oprawg oparte na klasycznych
fqcznikach o$wietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzer sterujgcych, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM,
zywotnos¢: 60000h (L80B20), zgodnosé z normami: EN 60598-1, EN 60598—2-1, EN 60598—2-22, EN62471

np. Beghelli Atomic LED A11-10002CMSD;

Oprawa o$wietleniowa na Zrodfa LED, IP65, IKOS, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4—stopniowq, reczng requlacje strumienia
Swietinego i mocy:  krok 1 -3500lm / 25W, krok 2 — 4500im / 32W, krok 3 -5000im / 36W, krok 4 -5500lm / 41W, montaz nastropowy,
nascienny lub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamieciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie; odbfysnik stalowy,
paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego w{6knami szklanymi; ukfad zasilajgcy: zasilacz
LED z wyjéciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetqczniki, pozwalajgce na prace w jednym z czterech trybdw mocy i
strumienia, cos$>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM;
zywotnos¢é: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno§¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2—1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471, np. Beghelli BS100 LED REGOLABILE S670 4K 40003

np. Beghelli BS100 LED REGOLABILE S670 4K 40003;

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4—stopniowg, reczng requlacje strumienia
Swietlnego i mocy: krok 1 -5500im / 39W, krok 2 — 6000lm / 44W, krok 3 -6500lm / 47W, krok 4 -7000im / 53W, montaz nastropowy,
nascienny lub za pomocq zwieszakdw; obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa
z pamieciq ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy ol$nienie; odbfysnik stalowy,
paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biafy; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wiéknami szklanymi; ukfad zasilajgcy: zasilacz
LED z wyjsciem napieciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetqczniki, pozwalajgce na prace w jednym z czterech trybdw mocy i
strumienia, cos$>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM;
zywotnos¢é: 60000h (LBOB20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno§¢ z normami EN 60598-1, EN 60598—2-1, UNI9554:1989 DIN
18032-3:1997-04, EN62471 np. Beghelli BS100 LED REGOLABILE S670 4K 40004;

Oprawa o$wietleniowa na Zzrodta LED, P20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =7000lm, pobdr
mocy 56W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV
poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 125Im/W,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien
Swietlny oprawy w zaleznoSci od ilosci §wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tqcznikach oswietlenia
— nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzefi sterujgcych, zywotnosé: 60000h (LBOB20), zgodnos§¢ z normami EN 60598-1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258SD + 20100;

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =5300lm, pobdr
mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe] lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV
poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnosé oprawy 130Im /W,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, uktad zasilajgey: inteligentny zasilacz LED z
wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatfa; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumien
Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajqcy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tqcznikach oswietlenia
— nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych, zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598—1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP236SD + 20100;

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, T=4000K, pobdr mocy 56W, strumieri Swietlny po przejsciu przez uktad optyczny =5700Im, montaz
nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowana proszkowo na kolor RAL 9003, odbtysnik wykonany z czystego, polerowanego aluminium,
rozsy! asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED np. Beghelli GEMMA LED A41-10151C;




