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Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nascienny, modut awaryjny skfadajqcy sie z fadowarki, Zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwnq
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub Zrédfa $wiatfa, praca bez bfedéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcqg FM, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez
zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,

np. Beghelli FGSLED OPT 19294 + 15037,

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny skfadajqcy sie z fadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej, akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub Zrédfa $wiatfa, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa
(praca ,ha jasno’), z funkcjg centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejéciu przez
zespdt optyczny =800im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598—-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, np.
Beghelli F6SLED OPT 19296 + 19042 + 15037,

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny skfadajqcy sie z fadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej, akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng
7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub Zrédfa $wiatfa, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa
(praca ,ha jasno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejéciu przez
zespdt optyczny =800im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598—-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, np.
Beghelli F6SLED OPT 19296 + 19043 + 15037,

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,9W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub

nascienny, moduf awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, Zrédta prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btqd baterii lub Zrédfa $wiatta, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa (praca
na jasno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z
samogasnqcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejéciu przez
zespdt optyczny =800im dla pracy SE oraz 200im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzer do
podgrzewania akumulatora, zgodno$é z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,

np. Beghelli F6SLED OPT 19296 + 15037,

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub
nascienny, modut awaryjny skfadajqcy sie z tadowarki, Zrédfa prqdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem
fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bfqd baterii lub zrédfa $wiatfa, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa (praca
na jasno’), z funkcjq centralnego testu — sterowanie drogq bezprzewodowq poprzez centralke monitorujgcq FM, obudowa wykonana z
samogasnqgcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez
zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do
podgrzewania akumulatora, zgodnosé z normami EN 60598—1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034,

np. Beghelli FGSLED OPT 19294 + 15037;

Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41, IKO7, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno— i dwuzadaniowej, oprawa z
funkcjq bezprzewodowego centralnego monitoringu FM, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 1,2Ah z czasem fadowania 12h (dla autonomii 1h)
i requlowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, biqd baterii lub Zrédfa
$wiatta, praca bez biedéw), pobdr mocy maks. 6,5W, dioda LED o mocy 2W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa
oprawy rozdzielona na dwie czgsci: czes¢ z zespofem optycznym wykonana z samogasnacego materiafu termoplastycznego w kolorze RAL
9010, czes¢ z modutem awaryjnym wykonana z biafej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, pofgczenie pomiedzy modufem awaryjnym i
czesciq optycznq poprzez szybkoztqczki, modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej z
dodatkowymi przefqcznikami i zworkami do ustawiania autonomii i pracy jedno— i dwuzadaniowej, przetqczanie w tryb awaryjny <300msek,
soczewka o rozsyle asymetrycznym do o$wietlenia urzqdzefi ochrony p.poz., dajqca strumiefi 250im (dia 1h), $wiadectwo CNBOP, zgodno$é z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006,/95/CE; 2004/108, np. Beghelli NB16736

+ F95815;

Centrala do bezprzewodowego, radiowego monitoringu opraw oSwietlenia awryjnego np. Centrala Beghelli 20102;




