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Lp Podstawa Opis robót J.m. Razem

1

Remont ścian, sufitów i podłóg

1

1106,27

                                Przedmiar

KNR 4-01 

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach – ściany  

                                                           

5,97+5,52+1,61*2+14,67*2+14,14-2,1=56,10 <nr 32/1>

(5,67+5,93)*2+1,54*4+20,68*2-2,1=68,62 <nr32/2>

6,65*2+11,85+14,4-2,1*2-2,35=33,25 <nr 32 kor.1>

(1,22+3,15+0,08)*2*3,95-1,1*2,1=32,85 <nr 32 kor.2>

(1,58+3,20)*2*1,65=15,77 <nr 32 łaz. >

(6,3+4,17)*2*3,92-0,75*0,25*4-2,1=79,23 <nr 33>

(3,48+1,3)*2*3,95-2,1-2,31=33,35 <nr 33-kor. >

(1,6+3,48)*2*1,65=16,76 <nr 33 łaz.>

(3,21+1,67)*2*2*4,0-1,89*2-4,68*2+9*1,79+1,23+2,171,68=82,77 

<korytarz przy kl. schod.parter>

(2,84+4,04)*2*3,87+0,42*2*3,47+(6,0+4,1)*2*3,87-2*3,47*3,88-

-4,9*4-4,6-2,06-1,85-5,01-4,32+0,9+1,28+1,75*2=75,65 <hol>

(8,0+4,0)*0,5*10,25+5,8*4,0-(2*1,66+1,58)*3,3-4*1,65*1,08+

+4,4*4,2*0,5+3,82*4,3-4,9-4,6=77,61 <kl. Schod.>

(4,09+4,42)*2*3,47+2,85*0,59*2=62,42 <nr 16>

3,14*2,2*1,05=7,25  <nr 25 łaz.>

(6,36+4,35)*2*3,88-2,1=81,01 <nr 34>

(1,93+3,52)*2*3,88-2,1-1,6=38,59 <nr 34-kor.>

(1,14+3,55)*2*1,6=15,01 <nr 34 łaz.>

(6,51+3,95)*2*3,89-2,1=79,28 <nr 35/2>

(3,95+5,05)*2*3,88-9,36-2,1+3,27=61,65 <nr 35/1>

(3,95+1,67)*2*3,9-1,89-2,1-2,45=37,40 <nr 35 kor.1>

(3,32+1,86)*2*3,9-1,65=38,75 <nr 35 kor.2>

(1,04+3,3)*2*1,6=13,89 <nr 35 łaz.>

(3,3+1,74)*2*2*3,95+(6,18+1,6)*2*3,95+0,32*3,3*6-1,89*2-

-1,58*3,3*5-1,66*3,3*2-1,35*2,8*2=99,06 <kor.przy kl. schod.Ip.>

m²
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332,95

3

5,00

4

733,16

5

332,95

6

734,02

7 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

332,95

8

1440,08

9

26,15

10

20,28

KNR 4-01 

1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach – sufity         

                                                                  

(1,7+4,1)*0,5*1,5+4,35+13,28=17,63 <nr 32/1>

3,54*2+18,45=25,53 <nr 32/2>

(4,15+4,8)*0,5*2,15=9,62 <nr 32 kor.1>

1,22*3,15=3,84 <nr 32 kor.2>

1,58*3,2=5,06 <nr 32 łaz.>

6,3*4,17=26,27 <nr 33>

3,48*1,3=4,50 <nr 33-kor. >

1,6*3,48=5,57 <nr 33-łaz. >

3,21*1,67*2+0,62*12+0,98+9+1,44*3=31,30 <kor. przy kl. schod.parter>

2,84*4,04+0,42*3,88+6,0*4,1=37,70 <hol parter>

3,14*2,9*2,9*0,5+0,7*5,8=17,26 < kl. schod.>

4,09*4,42+0,59*2=19,26 <nr 16>

3,1*1,1*1,1+0,9*0,95=4,65 <nr 25 łaz.>

6,36*4,35=27,69 <nr 34>

1,93*3,52=6,79 <nr 34-kor.>

1,14*3,55=4,05 <nr 34-łaz.>

6,51*3,95=25,7 <nr 35/2>

3,95*5,05+1,43=21,36 <nr 35/1>

3,95*1,67=6,60 <nr 35 kor.1>

3,32*1,86=6,20 <nr 35 kor.2>

1,04*3,30=3,43 <nr 35 łaz.>

3,3*1,74*2+6,18*1,6+0,32*4,9=22,94 <kor.przy kl. schod.Ip.>

m²

KNR 4-01 

0710-02 

anal.

Uzupełnienie tynku na ścianach z cegły gotową zaprawą cement- 

wapienną renowacyjną Atlas TRP + TRB 

m²

NNRNKB 

202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT– powierzchnie 

pionowe

                                                                                  1106,27-

79,23-33,35-61,65-79,28-81,01-38,59=792,74

m²

NNRNKB 

202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT– sufity

m²

KNR 2-02 

0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach           

733,16+0,86

m²

KNR 2-02 

0815-06

m²

KNR 2-02 

1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi -lateksowymi 

powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem 

1106,27+332,95+086

m²

KNR 4-01 

0811-07

 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych                             

3,15*1,22+1,27=5,10

3,48*1,30+1,10=5,60

1,93*3,52+1,09=7,88

3,32*1,86+1,39=7,57

m²

KNR 4-01 

0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny z tworzyw szt. 

4,09*4,42+0,74+0,94=20,28

m²
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164,32

12

86,54

13

164,32

14

164,43

15 Impregnacja ogniochronna płyt

164,32

16

66,26

17

250,86

18

26,15

19

mb 39,56

2 Łazienki

20

26,50

21

119,54

KNR 4-01 

0818-05 

analogia

Demontaż posadzki z paneli drewnianych                                      

                                                          4,53*3,95+0,97=18,86

6,45*3,95+0,92=26,32

3,95*1,96+0,16=7,91

6,30*4,17+1,68=27,95

6,36*4,35+1,12=28,81

6,51*3,95+0,92=26,62

3,95*5,05+0,45*2,9=21,25

3,95*1,67=6,60

m²

NNRNKB 

202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT– powierzchnie 

poziome posadzki                                                                               

                                                                       66,26+20,28

m²

KNR 4-01 

0820-03 

analogia

Przykręcenie płyt OSB na pióro I wpust wkrętami do podłoża 

drewnianego z wyrównaniem poziomów  i szpachlowaniem

m²

KNR 4-01 

0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza  płyt metodą smarowania 

preparatami solowymi

m²

KNR 4-01 

0631-01

m²

KNR 2-02 

1115-01 

anal.

Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej grubości do10 

mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych                    

                    

12,66*1,65+2,77+1,35+0,45+1,62*0,24+0,38*(1,53*2+1,35+1,63*2)

=27,57 <korytarz przy kl. schod.parter>

2,84*4,04+0,42*3,88+6,0*4,1+0,99=38,69 <hol parter>

m²

KNR 2-02 

1112-03 + 

1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowych, 

rulonowych, grub. 2 mm, TARKETT ACCZENT EXELENCE w 

kolorach jasnych – pastelowych, ze zgrzewaniem i z wywinięciem 

na ściany na wysokość 10 cm                                                      

                                                                      

20,28+164,32+66,26

m²

KNR-W   2-

02  1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych na zaprawie 

klejowej 

m²

KNR  0-12   

1118-09

Cokoliki z płytek gresowych wys. 10 cm na zaprawie klejowej z 

przecinaniem płytek                                                                     

                       2*(3,15+1,22+3,48+1,3+3,32+1,86+3,52+1,93)

KNR 4-01 

0811-07

 Rozebranie posadzki z płytek w łazienkach                                   

                    

1,58*3,2+1,6*3,47+1,82*1,96+3,14*1,1*1,1+0,9*0,95+1,14*3,55+1,

04*3,30=26,50

m²

KNR-W 4-01 

0820-08

Rozebranie okładziny ściennej                                                      

                                                                                     

(1,58+3,20)*2+2,30-0,9*2,1+(1,60+3,48)*2*2,3-0,9*2,1+ 

+(1,14+3,55)*2*2,3-0,8*2+(1,04+3,30)*2*2,3-0,8*2,0+ 

(1,82+1,96)*2*3,1-0,8*2,0+(3,14*2,2+0,9*2)*2,3-0,8*2-1,0*0,8= 

119,54

m²
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5,01

39

6,40

40

13,60

41

3,96

42

szt 1,02

43

5,01

4 Demontaż szaf, wywóz i utylizacja odpadów

44 kalk. wł. Demontaż szaf wnękowych z płyt meblowych

kpl 7,00

45 kalk. wł.

t 8,5

KNR 4-01 

0354-05

Wykucie z muru ościerznic drewnianych o powierzchni pow 2 m² 

m²

 KNR 0-19 

1024-06

Montaż drzwi wewnętrznych, łazienkowe, szklone, o powierzchni 

do 1,6 m² fabrycznie wykończone -np. "PORTA DECOR" okleina 

buk skandynawski z ościerznicą składaną na całą grubość muru 

(12-24 cm), z klamką i zamkiem łazienkowym lub równoważ.          

                                            0,8*2,0*4 

m²

 KNR 0-19 

1024-06  

anal.

Montaż drzwi wewnętrznych pełne o powierzchni ponad 1,6 m² 

fabrycznie wykończone – np. "PORTA DECOR" okleina buk 

skandynawski z ościerznicą składaną na całą grubość muru (12-36 

cm) z klamką i zamkiem  lub równoważ.                                        

                                                  1,0*2,0*5+0,9*2,0*2

m²

 KNR 0-19 

1024-06 

analogia

Montaż drzwi wewnętrznych łazienkowe, szklone, o powierzchni 

ponad 1,6 m² fabrycznie wykończone – "PORTA CECOR " okleina 

buk skandynawski – przesuwne,  system SLIDE z prowadnicą do 

przesuwania skrzydła lub równoważne                                           

                                                      0,9*2,2*2

m²

NNRNKB 2-

02 1016-04 

analogia

Montaż okna w łazience: drewniane,zespolone, jednoskrzydłowe, 

fabrycznie wykończone, w kolorze białym, szkło podwójne z jedną 

szybą mleczną o powierzchni ponad 1m²                                       

                                            0,8*1,28

NNRNKB 2-

02 1016-04 

analogia

Montaż okna: drewniane, zespolone, fabrycznie wykończone, w 

kolorze białym, szkło podwójne z jedną szybą mleczną o 

powierzchni pow. 2 m²                                                                  

                                                                                 2,72*1,84

m²

 Wywiezienie odpadów wraz z utylizacją przy ręcznym 

załadowaniu do podstawionych kontenerów


[image: image5.emf]22

0,86

23 Demontaż baterii umywalkowej

szt 6,00

24 Demontaż umywalki

szt 6,00

25

szt 4,00

26 Demontaż ustępu z miską fajansową

szt 6,00

27 Baterie umywalkowe stojace o śr. nom, 15 mm

szt 6,00

28 Baterie prysznicowe ścienne o śr. nom. 15 mm

szt 6,00

29

szt 6,00

30 kalk. wł.

kpl 6,00

31 Montaż odwodnienia liniowego w kabinie natryskowej

szt 6,00

32

szt 6,00

33

26,50

34

120,40

35

szt 6,00

3 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

36

szt 1,00

37

szt 13,00

KNR   2-02   

2003-04   

anal

 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na 

rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo  

(zmniejszenie otworu drzwiowego w łazienkach )                            

                                                                                                  

                                     2,15*0,2*2

m²

KNR 4-02 

0132-01

KNR 4-02 

0235-06

KNR-W   4-

02 0234-07 

anal.

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść 

dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa z brodzikiem

KNR 4-02 

0235-08

KNR 2-15 

0115-02

KNR 2-15 

0115-04

KNR 2-15 

0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem 

gruszkowym

Montaż kabin natryskowych ze szkła bezpiecznego hartowanego 

grub. 6 mm  

KNNR 

4/218/1    

anal

KNR 2-15 

0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 

lub porcelany 'kompakt' z deską sedesową

KNRW 2-02  

1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z kamieni sztucznych na zaprawie 

klejowej

m²

KNRW 2-02  

   0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 

klejowej, met kombinowana                                                          

                                                                                   

119,54+0,86 = 120,40

m²

KNR 2-17 

0137-01

 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm do przewodów 

+ wentylatory

KNR 4-01 

0354-09

Wykucie z muru ościerznicy metalowej drzwiowej o pow. do 2 m² 

KNR 4-01 

0354-04

 Wykucie z muru ościerznic drewnianych o powierzchni do 2 m² 
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